KANALY WEJSCIOWE

STACHURSKY 2020

MIKROFON
KANAE INSTRUMENT o /xml UWAGI
1 DRUM TM-6 PRO D.IL box
2 DRUM TM-6 PRO D.I. box
3 OVERHEAD L SMB81 lub podobnej klasy
4 OVERHEAD R SM81 lub podobnej klasy
5 GUITAR L XLR
6 GUITAR R XLR
74 KEYBOARD L D.IL box
8 KEYBOARD R D.I. box
9 NORD L XLR
10 NORD R _ XLR
i1 MicroKorg L XLR
12 MicroKorg R XLR
13 RME 1. Mix XLR
14 RME 2. Mix XLR
15 RME3. BD XLR
16 RME 4. BASS XLR
17 RME 5. FX XLR
18 RME 6. FX XLR
19 VOCAL MAIN Stachursky Shure Beta 58A Wireless
20 VOCAL Lukasz Shure Beta 58A Wireless
21 TC Helicon L XLR Shure Beta 584
22 TC Helicon R XLR Podfgczony do TC Helocon
23 LAPTOP at the monitor desk D.1. box
24 LAPTOP at the monitor desk D.I. box
25 RME 7/ Click XLR Tylko MONITOR
Uwagi:
Realizator FOH przywozi wiasng konsolete MIDAS PRO1 i stagebox cyfrowy
«  Winnym przypadku wymagamy konsolety MIDAS seria PRO
Prosze przygotowac :
¢ 2 x sketka CAT5e/6/7 wtyki Neutrik eterCON R145 — stage/FOH
lub multicore analogowy 24in /4out
» miejsce na FOH 1m x 1m i case transportowy jako podstawe pod mikser / h ~ 90cm
« splitter analogowy 24 kanaty
Dopuszczamy drobne zmiany w tabeli kanaléw wejsciowych FOH i MONITOR
0 ew, zmianach bedziemy informowa¢ - wiadomos¢é e-mail!
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SNIENIE P

Wojtek Spiecha
GSM +48 604 283 869
woijtekspiecha@gmail.com

e Preferowany jest jednolity system nagtosnieniowy; firmowy, tego samego producenta, sprawny

¢ Konsoleta FOH Midas (4 kanaty) jest podigczona bezposrednio do procesora DSP systemu PA
lub ztaczem AES/EBU do miksera Firmy nagtosnieniowej - do ustalenia.

o MAIN P.A.; System naglosnieniowy NIE powinien wychodzié daleko przed linie sceny; nalezy
zapewnic dobra dystrybucje diwieku dla publicznosd, poczawszy od linii plotéw.
Subbasy mono sterowane z AUX. Prosty projekt systemu basowego przedstawiono na rysunkach
ponizej: 8_punktdw basewych z wykorzystaniem 2 kanabéw procesora glosnikowego DSP.
Jesli Firma posiada zdolnosd spragtowe moie przedstawi¢ wiasny, bardziej rozbudowany projekt
ukiadu basowego ARC, ARC/Endfired, monoblok/ARC... - do ustalenia.

© FrontFill mone sterowany z miksera, (lub z DSP); 4 efektywne zestawy glosnikowe z driverem
HF, umieszczone na statywach, na odpowiedniej wysokosa; okolo 2m.
Qutfill w razie potrzeb.
System PA nie moze by< zakryty Zadnymi materialami thumigcymi, ktdre zmieniaja charakterystyke
czestotiwosciows systemu naglosnieniowego.

+ Realizator FOH nie wymaga dostepu do procesora glosnikowego DSP, jednak w sytuaciach
knytycznych zastrzega sobie prawo do sugerowama wprowadzenia zmian, koniecznych do
prewidiowego przeprowadzenia koncertu

Rys.1 System P.A. L/R; 8 ,punktéw” basowych; 4x FrontFill
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ZAELACZNIK NR 1
RIDER TECHNICZNY
JACEK STACHURSKY 2020
KONCERTY PLENEROWE
TECHNIKA
FIRMA OSOBA TELEFON
SWIATLO
FIRMA OSOBA TELEFON
DZWIEK
FIRMA OSOBA TELEFON
WIZUAL
FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON
SCENA
SCENA:

* zadaszona (materiatem w kolorze czarnym)

prosimy o usunigcie niepotrzebnych skrzyn, cases, kuwet, itp.

z trzech stron ostonigta materiatem chronigcym przed wiatrem i deszczem
stabilna i sucha

we wszystkich szczegotach zgodna z trescig i rysunkiem przedstawionym ponizej

WYMIARY SCENY: Hale i plenery - 12m x 10m, okno sceny min. 5,5m; Wysokoéé sceny nie mniej niz:
ziemia = podtoga = 1,4 metra. Na catym tyle znajduje sie podest o wym 12m x 4m i wys 50cm -
podest dedykowany jest wylacznie do uzytku zespotu oraz techniki Jacka Stachursky ' ego!. Stanowisko
monitorowe powinno znajdowac sie z prawej strony sceny, na dodatkowym, zadaszonym podescie o wym.
4m x 3m — zabrania sie stawiania miksera monitorowego na scenie! W przypadku gdy na scenie s jedne
schody MIKSER MONITOROWY MUSI BYC sytuowany PO STRONIE SCHODOW! Scena powinna byc
wystonigta czarnym ptétnem, tyt sceny oraz boki musza by¢ wystoniete czarng siatka, na scenie z obu stron
stabilne, solidnie zamontowane schody z poreczami. Zabrania sig, bez uprzedniej konsultacji z
managmentem, zawieszania na scenie i w jej obrebie baneréw reklamowych.

INNE: Wszelkie zrodta $wiatta (lampy, latarnie, $wiecgce reklamy) nalezy wygasi¢ na czas wystepu. W
przypadku gdy temperatura powietrza nie przekracza 15 C konieczne jest ogrzewanie nawiewowe.

Ze wzgledu na wymagania Artysty ploty zaporowe s3 ustawiane w odleglosci okolo 2~2,5m
od krawedzi sceny. Decyzje o ew. zmianie podejmuje wylacznie przedstawiciel Agencji!

Odstepstwa od opisanych w zataczniku warunkow musza by¢ kazdorazowo konsultowane z przedstawicielem Agencji i musi on wyrazic
na nie zgode, w przeciwnym wypadku kazde odstepstwo bedzie traktowane jako naruszenie warunkdw umowy z wszystkimi tego
konsekwencjami prawnymi.

Prosimy o potwierdzenie zgodnosci aparatury z riderem przed podpisaniem umowy!
W celu akceptagji firmy i sprzetu konieczne jest wystanie list sprzetu e-mailem do
realizatoréw (niezaleznie od przeprowadzonych rozméw telefonicznych).
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PLAN SCENY

JACEK STACHURSKY 2019

KRAN DIODOWY 8m x 3m

PERKUSJA
na podwyzszeniu sceny , Kanaly 1-4
2xDIBOX @
3x230V v

2 x statyw @

Keyboard'y

Gitara El./Keyboard KARTA !IME,
Kanaly 5-6/ 7-8 . TC Helicon
WOKAL GLOWNY Kanaty 9-18, 21-22, 25
JACEK STACHURSKY
2xD.IBOX ™ 4x230 ~
2x230V v

| S &
statyw @
1 x Shure 58A statyw @

- o 2 x Shure 58A
zprzewodowy bezprzewodowy | kabel

monol FRONTFILL | I FRONTFILL | | FRONTFILL I | FRONTFILL I

PUBLICZNOSC PUBLICZNOSC PUBLICZNOSC

UWAGA!

Ze wzgledu na wymagania Artysty PLOTY ZAPOROWE
sg ustawiane w odlegtosci okoto 2~2,5m od krawedzi sceny
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RYS.2 Uktad baséw ARC (tylko 2 kanaly z procesora DSP)

Kanat 1 baséw= Oms opdznienia
Kanat 2 baséw= 2ms opdznienia
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RYS.3 Charakterystyka lderunkowa ukiadu basowego przed sceng
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KONSOLETA MONITOROWA

s Yamaha Cl. QL. M7CL NIE PRACUJEMY na X321
« Aktualna kolejnosé mikséw oraz matrix’dw na stole.

Mix- 1 — Stachursky (ucho) do Matrix 1 (2x wedge)
Mix- 2 - Gitara P(ucho)

Mix- 3 — Klawisz (ucho)

Mix- 4- Bebny (ucho )

Mix- 5- Wedge przed Gitarzysta

Mix- 7-Sidefill L +sub

Mix- 8-Sidefill R +sub

I np. na wyjsciach z Yamahy M7CL Matrix 1-omni 12.
Matrix jest to wysytka do monitoréw podtogowych na wybiegu dla Jacka S.

e 4 x odstuch podiogowy min. 300W RENOMOWANEJ MARKI

e CZESTOTLIWOSCI fal noénych naszych urzadzei:

Odstuchy Sennheiser G2  500-600MHz
Mikrofon Shure UR4 700-800MHz

WIZUAL

Ekran LED (dioda) o wymiarach 8m x 3m maksymalnie E10smd
Sygnat video wolny od zakiécen (bnc lub rca) doprowadzony w okelice konsolety monitorowej.
Zasilanie do Ekranu jak i do mixera wizyjnego (mixer wiasny) powinno byc to samo.

ZASILANIE:

Caly system (aparatura nagtosnieniowa + mikser FOH + sprzet muzykdéw) musi by¢ zasilany z tego samego
rodta, umozliwiajacego odpowiedni pobér mocy. W przypadku zasilania jednofazowego, jak tez
tréjfazowego, bezwzglednie wymagana jest instalacia z dodatkowym przewodem ochronnym; dia
zasilania z jednej fazy jest to: przewdd fazowy, zerowy i ziemia (PE), dla tréjfazowego: trzy fazy, zero
robocze i ziemia (PE). Do zasilenia sprzetu muzykéw potrzebne sa na scenie cztery punkty zasilania,
zabezpieczone po 16A kaidy. Rozmieszczenie przytaczy zaznaczone jest na planie sceny. Urzadzenia
zasilajace — piony, rozdzielnie i podrozdzielnie, muszg posiadal aktualne atesty dopuszczajace je do
eksploatacji!

Podczas préb i koncertu Firmy zapewniajgce technike sceniczng, zasilanie sprzetu, ochrone
imprez biorg na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo artystéw, realizatoréw i
technikéw zespotu.
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OSWIETLENIE

Sprzet:

12 x Robe Pointe

20 x Robe Robin 600/800
4 x Atomic 3000

6 x Blinder 4 x 650 dwe

4 x hazer + wentylator !
8 x sunstripe active

1 x GrandMA 2 Light

KONSOLETA: GrandMA 2, sprawna, z dziatajgcymi suwakami, motorami, encoderami, ekrany skalibrowane,
czyste, stot powinien by¢ ustawiony na érodku ok. 30m od sceny na podescie o wys. Ok. 50cm

KONSTRUKCIA: Konstrukcja dachu wymaga zastosowania dodatkowej belki do podwieszenia oéwietlenia.
Belka ta powinna by¢ podwieszona zgodnie z plotem czyli 1,5m od tylnej belki , doktadnie pod ekranem,
Belka ta stuzy takze do podwieszenia ekranu na czas montazu oraz do zabezpieczenia ekranu w czasie
koncertu.

URZADZENIA: w 100% sprawne, dziatajace, w petni nadajace sie do uzytku; urzadzenia
powinny posiadac osobny adres DMX, jednakowe gobosy, tarcze z kolorami oraz Zrédia éwiatia.

DODATKOWE OKABLOWANIE: Prosimy o zapewnienie wysokiej jakosci przewodu ekranowanego cat /5€e/6, typu
wskretka”, zakoriczonych ziaczami R145 oraz 1 linie DMX(512kanatéw). Przewody te powinny by¢ zainstalowane od
KONSOLETY do PERKUSII odpowiednio zabezpieczone na catej dhugosci przebiegu przewodéw najazdami kablowymi,

Wymagany jest kontakt z realizatorem, oraz przestanie mailem listy sprzetu najpézniej na 14 dni przed
koncertem. W razie innej konfiguracji owietlenia lub zastosowania zamiennikéw urzadzen wymagana jest
mailowa akceptacja realizatora.

BARDZO PROSIMY O UWAZNE PRZECZ YTANIE, WYPEENIENIE TABEL, ORAZ PODPISANIE I
ODESLANIE WRAZ Z UMOWA

Przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane przez ZLECENIODAWCE
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Name Count
Robin Pointe (Mode 1) 1

Atemie 3008 (£ Channel) &

Sunatrip Active Dmy {40 "
Channei)

Blinder 4 x 660 DWE E

Robin LEDWaeh 800 (Mode 12
1)

gnhm LEDWash 800 {(Mode 8
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Front View

[, gl
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Name
Robin Pointe {(Mode 1)

Atomic 3000 (4 Channel)

Sunstrip Active Dmx (10
Channel)

Blinder 4 x 650 DWE

Robin LEDWash 800 (Mode
1)

Robin LEDWash 800 (Mode
2)

Count

12
4

12




Right Side View
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Legend
Symbol Name Count
® £  RobinPointe(Modet) 12

= Atomic 3000 (4 Channel) 4

—_— Sunstrip Active Dmx (10
Channel) 8

B e Blinder 4 x 650 DWE 5
o8 :!}ebfn LEDWash 800 (Mode

o8 g,obm LEDWash 800 (Mode 8




wysiwyg

g

Isometric View

Symbol Name Count

® 0 Robin Pointe (Mode 1) 12

=2 4 Atomic 3000 (4 Channel) 4
Sunstrip Active Dmx (10

Channel) 8
[0 = Blinder 4 x 650 DWE [
o8 1R,obin LEDWash 800 {(Mode 12

Robin LEDWash 800 (Mode
o8 2) 8
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